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1.0 ALAPMUVELETEK

Az Esprit 616, 636 és 646 kezeldk ugyanugy
makodnek, de mas a megjelenitésik.

Wz

1.1 MEGJELENITES

A kezeldn [évd szamok, szimbdlumok, ledek és
gombok jelzik a rendszer allapotat az alabbi médon.

Figure 1: 616 Kezelo

@ Z6/d “READY?” Led:
vilagit = minden z6na zarva
nem = Z6nak nyitva
villog= Kilépés késleltetés

@ Piros “ARMED” Led:

Q
[n]

A

o m IZI vilagit = Rendszer élesitve
@ ] % © Hiba kijelzé
onlp L) vigit = Hiva Jelentkezsit
D ilog = lapniba
EHEE g p

O Riasztds memoria kijelz6
vilagit = Riasztas

2
s

© 24-z6nis kijelzo
Zbéna gombok (1-12):
vilagit = Zéna nyitva vagy
sértve.

2 Felhasznaloi kézikényv
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Figure 2: 636 & 646 Kezelo

(646}

@ 751 "READY" LED
Vilagit: minden zina zirva
Nem : minden zona nyitva

Villog : Kilépés késleltetés

€ Piros "ARMED" LED
Vildgit: rendszer élesitve

€ Hiba kijelzd
Viligit: hiba jelentkezett

Riasztds memoria kijelad
Vilagit: riasztds(ok) jelentkeztek

24-zonas kijelad
Zona gombok (gombok 1-12):
Vilidgit: zona nyitva vagy sériilt

Naranesszin "AC" LED (csak 648)
Viligit: van AC tap
Nem  : tap hiba

Esprit Kezelok 3
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1.2 ZONAK

Az Esprit kdzpont 24 z6nat tamogathat. Amikor egy
zbna nyit vagy sérul, a hozza tartoz6 gomb kigyullad
a kezeldn. Példaul, ha zéna 5 kinyilt, az 5 gomb
gyullad ki a kezeldn. Az Esprit kezeldi 1-12 kozott
mutatjak a zénak allapotat. Alapban, 1 - 12 gombok
az 1-12 zénak allapotat mutatjak. Nyomja meg a
[2ND] gombot és 1 - 12 a gombok most mar 13-24
z6nak allapotat mutajak.

1.3 PARTICIOZAS

Az Esprit rendszer rendelkezik a particiozas
jellmezdvel, mely felosztja riasztd rendszerét két
kilon terlletre (Rendszer A és Rendszer B). A
Felhasznald belépdkddok élesithetik vagy
hatastalanithatjak az egyik vagy mindkét renszert
szimultan. Particiozas médban, amikor Rendszer A
élesitett, a [STAY] gomb villog. ha Rendszer B
élesitett, az [AWAY] gomb villog. ha mindkét rendszer
élesitett, mindkét gomb villog.

2.0 BELEPOKODOK

2.1 FELHASZNALOKODOK PROGAMOZASA

Az Esprit k6zpont programozhat6 48 Felhasznalokod
elfogadasara, a Mesterkdd mellett.

4 Felhasznaléi kézikényv
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Megj.: Ne programozzon egyszeri,

A nyilvdnvalé belépokédokat, mint sajat
telefonszam, vagy 1234-hez hasonlé cim
vagy kéd.

Belépokodok Ilétrehozasahoz és modositasahoz,
kovesse a 2.2 szekcid 1épéseit. A Mesterkodot és a
felhasznalékédokat egy  kétiegyd  “kdédszéam”
azonositja.

2.2 FELHASZNALOKODOK LETREHOZASA

1)  Nyomja meg az [ENTER] gombot, majd adja meg
a  mesterkddot  (alap:  474747)  vagy
felhasznalékéd  1-et. Ezutdn halla a

“megerdsitd” csippanast és villog az [ENTER]
gomb.

2) Adja meg a kétijegyG “kédszamot” (01-48) a
programozni kivant felhasznalékédhoz (vagy
00-at a mesterkdd programozasahoz). Ezutan

hallia a “megerdsitd” csippanast és az [ENTER]
gomb vilagit.

3) Adjon meg 4 vagy 6-jegyd felhasznald
belépokodokat és nyomja meg az [ENTER]
gombot. Ujra hallja a “megerdsitd” csippanast.
Az [ENTER] gomb villog. Folytathatia a
felhasznalokédok programozasat, vagy nyomja
meg a [CLEAR] gombot kilépéshez.

Esprit Kezelok 5
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Megj.: A [2ND] gomb villog ha iires a hely
(nincs kéd programozva).

2.3 DURESs KODOK

Az utolsé felhasznaldkod (felhasznald 48) beallithato
“duress kod” kildésre. Ha kényszeritik a rendszer
élesitésére vagy hatastalanitasara, a duress kod
Uthetd be, néma riasztast kildve a tavfelligyeletnek.
Telepitdjét kérdezze, hogy aktivalta-e az opciét a
rendszerben.

2.4 FELHASZNALOKOD TORLESE

Hogyan torolhet felhasznalokédot?

1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.

2) Adja meg [MESTER KOD]-jat, alap 474747).

3) Adja meg a tordini kivant 2-jegyd [KODSzAm]-ot (01-
48).

4) Nyomja meg a [2ND] gombot.

5) Nyomja meg az [ENTER] gombot.

6) Ha mas felhasznalokddot is tordlni kivan, ismételje
meg a lépéseket 1-5-ig. Ha ki kivan 1épni, nyomja meg
a [CLEAR] gombot.

3.0 ELESITES & HATASTA-
LANITAS

3.1 KILEPES KESLELTETES

Ervényes élesitési eljaras bevitele utan, a kilépés

6 Felhasznaloi kézikényv
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késleltetés ad idot a terilet elhagyasara élesités elbtt.
a kezeld csipoghat a késleltetés alatt.
3.2 SZOKASOS RENDSZER ELESITES

Hogyna élesithet Szokasosat?

1) A z6ld “READY’ lednek vilagitania kell, ha élesiteni
akar.

2) Adja meg Felhasznaldkodjat.
A megerésitdé csippanas utan, a “ready” led, a [STAY]
és az [AWAY] gomb villog. A kilépés késleltetés id6zitd
elkezd visszaszamolni.

3.3 STAY ELESITES

A Stay élesités lehetdvé teszi, hogy védett teriileten
maradjon, mig “részben” (csak kulsd zénak, mint az
ajtok, ablakok).

Hogyan Stay élesitheti a rendszert?

1) Nyomja meg a [STAY] gombot.

2) Adja meg Felhasznaldkodjat.
A meger6sitd csippanas utan, a “ready” led vilagit, a
[STAY] és az [AWAY] gomb villog. A kilépés késleltetés
id6zité elkezd visszaszamolni.

3.4 EGYGOMBOS ELESITES

Az Egygombos rendszer élesitéshez nincs sziikség
kodra. Telepitdjétol érdeklodjon ennek
bekapcsolasardl.

Esprit Kezelok 7
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3.4.1 [10] gomb - szokasos élesités:

Amikor a “ready” light led vilagit, nyomja meg a [10]
gombot 2 masodpercig és a rendszer automatikusan
élesedik.

3.4.2 [sTAY/11] gomb - Stay élesités:

Lasd 3.3 szekcid 7. oldal a stay élesitésrol. Nyomja
meg a [STAY/11] gombot 2 masodpercig. Ez
automatikusan “Stay” élesiti a rendszert.

3.5 DUPLA STAY ELESITES:

Stay Elesités utan és kilépés késleltetés alatt, tartsa
nyomva a [STAY/11] gombot a  zoénak
atkapcsolasahoz késleltetettrdl “azonnali” zénara. A
szokasos élesités torli a “dupla stay” élesitést.

3.6 GYORS KILEPES STAY MOD ESETEN:

3.6.1 Gyors kilépés és Stay élesités

A mar Stay élesitett teriilet elhagyasahoz, hogy Stay
élesitett maradjon, nyomja meg a [STAY/11] gombot 2
mp-ig. A rendszer kilépés késleltetésre valt (“ready”
LED villog). Leteltekor, a rendszer visszatér “Stay”
élesitésre.

3.6.2 Gyors kilépés és Szokdsos élesités

A mar Stay élesitett terilet elhagyasahoz és
szokasosra kapcsolasahoz, nyomja meg a [10]
gombot 2 mp-ig. A rendszer atvalt szokasos
élesitésre ([11] és [12] gomb villog) kilépés

8 Felhasznaloi kézikényv
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késleltetéssel. A késleltetés leteltekor a rendszer
szokasos élesitett.

3.7 KULCSKAPCSOLOS ELESITES

Kulcskapcsoloval is élesitheti a rendszert. a riasztas
torténik a rendszerben, vagy nem stay zoénanak
definialt zéna nyilik élesités utan, a rendszer csak a
kezeldrdl hatastalanithatd (ha a kulcskapcsol6 “Stay”
élesitésre van definialva).

3.8 KEzI KIIKTATAS ELESITES

Ez a jellemzd élesiti a rendszert, mig figyelmen kivil
hagyja a kivant zonakat.

Hogyan élesitheti a rendszert Kézi Kiiktatasra?

1) Nyomja meg a [BYP] gombot és adja meg Fel-
hasznalékodjat.
A [BYP] gomb és a mar kiiktatott z6nak vilagitanak.

2) Adja meg a kiktatand6 zénak szamat.
Kiktatott zona “visszaiktatasahoz”, adja meg a kiktatott
zbna szamat.

3) Nyomjon [ENTER] gombot. Elesitse a rendszert a
kivant modon.

4) A [BYP] gomb vilagit, jelezve, hogy vannak kiiktatot
z6nak.

A “kiiktatas ismétlés” jellemzovel, Gjra kiiktathatja a
memoriabdl a legutdbb kiiktatott zénakat. Nyomja
meg a [BYP] gombot a 2. |épésben (fent) és visszaall
a korabbi kiiktatas allapot.

Esprit Kezelok 9
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3.9 KENYSZER (AWAY) ELESITES

Ha gyorsan akarja élesiteni a rendszert, nem varva a
“READY” ledre (minden zéna zar), haszndlja a
Kényszer “Away” élesitést. A nyitott zénak nem
élesednek, de élesednek amint zarnak.

Hogyan élesithet Kényszer élesitést?

1) Nyomja meg a [AWAY] gombot, majd adja meg a fel-
hasznaldkodjat.
Az [AWAY] gomb villog.

3.10 MINDKET RENDSZER EGYIDEJU ELESITESE

Ha mindkét rendszerhez érvényes a kodja:

Hogyan élesitheti mindkét rendszert?

1) Adja meg felhasznalokadjat.
A [STAY] ES [AWAY] gomb villog. A “ready” led szintén
villogni kezd és a kilépés késleltetés visszaszamol.

3.11 A ES B RENDSZER KULON ELESITESE

Ha az A rendszerhez érvényes a kddja:

Hogyan élesitheti az A rendszert?

1) Nyomja meg a [STAY] gombot.

2) Adja meg felhasznalékodjat.
A [STAY] gomb villog. A “ready” led is villogni kezd és a
kilpés késleltetés elkezd visszaszamolni.

10 Felhasznaloi kézikbnyv
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Ha a B rendszerhez érvényes a kddja:

Hogyan élesitheti a B rendszert?

1) Nyomja meg az [AWAY] gombot.

2) Adja meg felhasznalokaodjat.
Az [AwAY] gomb villog. A “ready” led is villogni kezd és
a kilpés késleltetés elkezd visszaszamolni.

3.12 Az A RENDSZER STAY ELESITESE

Lasd 3.3 szekcid 7. oldal a Stay élesitésrol. Nyomja a
[sTAY/[11] gombot 2 masodpercig. Particiézott
rendszernél csak az A lesz Stay élesitve, amikor a
[STAY/11] gombot megnyomja.

3.13 “NINCS MOZGAS” FELUGYELET JELLEMZO

a kozpont programozhaté jelentés kuildésre vagy/és
élesitésre, ha nem élesitett és nincs zéna aktivitas a
programozott ideig.

3.14 AUTOMATIKUS ELESEDES IDORE

A telepitd programozhatja a rendszert, ugy, hogy
minden nap egy bizonyos idépontban élesedjen.
ebben a modban, minden védett zéna és
érzékelbeszkdz “normal” allapotban kell, hogy legyen
élesités elott.

Esprit Kezelok 11
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3.15 HATASTALANITAS

Hogyan hatastalanithatja a rendszert?

1) Lépjen be egy ajtén.
A kezelb csipog és indul a belépés késleltetés.
2) Adja meg belépdkadiat.

Az “éles” led kialszik és a kezel6 abbahagyja a csi-
pogast.

3.16 A ES B RENDSZER KULON HATASTA-
LANITASA

Ha az A rendszerhez érvényes a kddja:

Hogyan hatastalanithatja az A rendszert?

1) Lépjen be egy ajtén.
A kezelb csipog és indul a belépés késleltetés.

2)nyomja meg a [STAY] gombot, majd adjon meg
érvényes belépokodot.
Az “éles” led kialszik és a kezel6 abbahagyja a csi-
pogast.

Ha a B rendszerhez érvényes a kddja:

Hogyan hatastalanithatja a B rendszert?

1) Lépjen be egy ajtén.
A kezelb csipog és indul a belépés késleltetés.

2) Nyomja meg az [AWAY] gombot, majd adjon meg
érvényes belépdkaddot.
Az “éles” led kialszik és a kezel6 abbahagyja a csi-
pogast.

12 Felhasznaloi kézikbnyv
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3.17 RIASZTAS MEMORIA MEGTEKINTESE

a memoria led, [MEM] a kezeldn vilagit, ha a rendszer
élesitése alatt barmilyen riasztas eldfordult. A
rendszer hatastalanitdsa utan, nyomja meg egyszer a
[MEM] gombot a riasztas alatt kinyitott zonak
megtekintéséhez.

4.0 PANIK ZONAK

Az Esprit harom “panik” zénat biztosit a kezeldn.
Ezek a panik zénak néma vagy hangos riasztast
generalhatnak, és elkildhetik a tavfelligyeletnek. A 3
kilénb6zd panik zéna Uzeneteket is kildhetnek a
felugyeletnek, pl. “panik 1" megnyomasa a
“renddrség hivasat® jelenti. kérdezze telepitdjét a
panik riasztasok pontos meghatarozasarol.

4.1 “PANIK 1”7 - PANIK RIASZTAS

Az [1] és [3] gomb egyidejd 2 masodperces
lenyomasa “panik 1" -et vagy “panik riasztast”
general.

4.2 “PANIK 2” - AUX RIASZTAS

A [4] és [6] gomb egyideji 2 masodperces
lenyomasa “panik 2”-t vagy “aux riasztast” general.

Esprit Kezelok 13
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4.3 “PANIK 3” - TOZ RIASZTAS

\
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A [7] és [9] gomb egyideji 2 masodperces
lenyomasa “panik 3"-t vagy “t0z riasztast” general.

5.0 GOMB PROGRAMOZAS

Szamos kozpont jellemzd programozhaté gyorsan a
kezeldn. A Vagyonvédelmi cég vagy a telepitd kérheti
ilyen jellemzdk alkalmazaséat. Egy-gombos
programozasi médba Iépéshez:

Hogyan léphet Egy-gombos programozasi médba?

1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.

2) Adja meg a [MESTER KOD]-ot [FELHASZNALOKOD 1].

3) Majd nyomja meg az aktivalni kivant jellemzdhéz
kapcsol6d6 gombot (alul).

4)Nyomja meg az [ENTER] vagy [CLEAR] gombot
kilpéshez.

Gomb Jellemz6 leiras

[9] “Auto-élesités” 1dd Programozas:
Amikor a [9] gomb villog, adja meg az idt
a 24-6ras 6ra alapjan (pl.: du.6 = 18:00).

[MEM] K&zpont idd programozas:
Amikor a [MEM] gomb villog, adja meg az
idot a 24-6rés ora alapjan (pl.: du.6 =
18:00).

14 Felhasznaloi kézikbnyv
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Gomb Jellemz6 leiras

\
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[BYP] Teszt jelentés:
Ha a telepitd beallitotta, ez a jellemzd
teszt jeletnés kodot kiild a vagyonvédelmi
cégnek.

[TRBL] Espload hivasa telefonon:
Ez inditja a kommunikaciét a tavfeligye-
let Espload-ot hasznal6 szamitégépével.

[AwAY] Vélasz Espload szoftvernek:
Ez a kdzpontot valaszra készteti a vagy-
onvédelmi cég Espload-ot hasznald
szamitégépének hivasara.

[STAY] Kommunikacio torlés:
Torél minden kommunikaciot az Espload-
dal.

6.0 EGYEB JELLEMZOK

6.1 KEZELO EJJELI KIVILAGITASA

A [MEM] gomb 2 masodperces lenyomasa kezeld
vilagitas gombra kapcsolja. Tartsa nyomva a [MEM]
gombot, amig a szlkséges szintet el nem éri, majd
nyomjon [ENTER] vagy [CLEAR] gombot a beallitasok
elmentéséhez.

Esprit Kezelok 15
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6.2 CsIPOGO ZONAK
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A csipogd zéna gyors szaggatott csipogast hallat,
amikor nyitva van. A “csipogo zéna”
bekapcsolasahoz, nyomja meg a valasztott zénahoz
tartoz6 gombot 3 masodpercre, amig a szaggatott
csipogas hallatszik.

Ha tobb kezeldvel rendelkezik a rendszer, a
“csipogas” minden kezeldre kilén programozhato.

6.2.1 Csipog6é gombok

[1] - [6]: A csipogast “ki” vagy “be” kapcsolja 1-
6 zénakban.
[8]: A csipogast “ki” vagy “be” kapcsolja a

kezeldhoz tartozé zénaban.

6.2.2 Kézpont csengb némitas

[9]: A kezeld csengdjét kapcsolja “be” & “ki”
(szaggatott csipogas jelzi, hogy a némitas
aktiv, és a kezeld csengd kikapcsolt. Nyomja
le Ujra 2 mp-re bekapcsolashoz).

7.0 HIBA KIJELZO

Amikor hiba kérilmény jelentkezik, a [TRBL] gomb
vilagit a kezeldn és, ha a telepitd beprogramozta, a
kezeld csengdje csipog. Megnyomva a [TRBL]
gombot, villogni fog, jelezve, hogy a kdzpont “hiba
kijelz6” modban van. A “hiba kijelz6” modban vilagitod
gombok jelzik, milyen hiba jelentkezett és/vagy van a

16 Felhasznaloi kézikbnyv
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memoriaban. Csak az egyértelm( hibakat soroljuk itt
fel, alabb. Ha egy hiba jelentkezik és nincs a listan,
hivja a vagyonvédelmi céget javitasért.

\
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a hibak a memodriaban maradnak. A [2ND] gomb
lenyomasa megjeleniti az aktudlis hibakat. A [CLEAR]
lenyomasa torli a hibakat a memériabdl.

[1] - Nincs akku/gyenge akku

Ha nincs akku kapcsolva a kézponthoz, vagy gyenge
a kapacitasa, az [1] gomb vilagit. ez azt jelenti, hogy
a kapcsolt akkut cserélni kell, mert tovabb nem
szolgaltat megfeleld segéd aramot, taphiba esetén.
[3] - AC tap hiba

Ha AC tap nincs a kdzpontra kapcsolva, a [3] gomb
vilagit. Az AC hibat atelepitd kizarhatia a “hiba
kijelzobol”.

[4] - Sziréna levalt

Ha nincs sziréna a bell/siren kimenetre kapcsolva, a
[4] gomb vilagit.

[8] - Oravesztés

A rendszer orajat ujra kell programozni. Ez az
egyetlen hiba, melyet akar 6n is javithat.

Esprit Kezelok 17

- 4e




o 6%8 k6x6eulOhunl.fm Page 18 Friday, July 11,2003 12:16 PM 6%8

\
K

Hogyan programozza ujra az 6rat?

1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.

2) Adja meg a [MESTER KODOT] vagy [FELHASZNALOKOD
01]-et.

3) Nyomja meg a [MEM] gombot.

4) Adja meg az Uj idoét a 24-6ras 6rat hasznalva (pl.:
du.8:30 = 20:30).

5) Nyomja meg az [ENTER] gombot.

[9] - Szabotazs/zona vezeték hiba
[9], ha vilagit, vezeték hibat jelez valamelyik védett
zbnaban.

[11] - Taz/hiba
IHa t0z zo6na sérdl, a tiz zéna gomb és a hiba gomb
[11] vilagit.

A telepitd beallithatja ugy, hogy a képont kdzvetlendl
a tavfelligyeletnek jelezze a fentebbi hibak legtdbbjét.
Ellendrizze kapcsolatat a vagyonvédelmi céggel,
hogy a hibak javitdsa ne késlekedjen.

8.0 TUZ RIASZTAS

Taz Riasztaskor, a sziréna “pulzald6 modban”
mOkodik. Némitashoz vagy a tiz riasztas
reseteléséhez, adjon meg érvényes felhasznald
kodot.

18 Felhasznaloi kézikbnyv
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Megj.: HA TUZ ESET TORTENIK, AZONNAL
KOVESSE A KIURITESI TERVET! Ha nincs,
Iépjen kapcsolatba a feliigyelettel, azonnal
a sziikségtelen intézkedés elkeriilésére.

A
2D

Otthoni tiizvédelem
A thzvédelem az aldbbi harom pontban foglalhaté
Ossze:

1.TOzveszély minimalizalasa (pl. agyban dohanyzas,
stb.)

2.TGzjelzd rendszer telepitése

3.Menekiilési terv készitése és gyakorlasa

Tazjelzo rendszer telepitése

A lakas tuzek éjjel a legveszélyesebbek. A tiz flstot
és mérges gazokat termel, melyek almukban érik a
lakokat. TOzjelzésre flstjelzoket kell telpiteni minden
halérészen kivilre, kdzvetlenil a halészobakhoz,
minden lakéemeletre, alagsorba is.

Menekiilési terv készitése és gyakorlasa

Sokszor nagyon kevés az idd a t0z észlelése és
életveszélyessé valasa kozott. A legfejlettebb tdzjelzd
rendszer is haszontalan, ha a csaldd nem készit
tervet a lakas gyors elhagyasarol. A kdvetkezoket
vegye figyelembe:

» Tervezzen és késziiljon fol a tizesetekre,
szem,el6tt tartva a lakas gyors elhagyasat.

* A csaladtagok tudjak mit kell tenniiik.

* Mindenkinek késztinie kell a halé elhagyasara akar
az ablakon at. Sziikséges olyan menekdlési ut,

Esprit Kezelok 19
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melyhez nem kell a halészoba ajtét kinyitni.
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Hatranyos helyzetiek

Bizonyos esetekben, amikor lakdkat masoknak kell
kimenekitenilk, a tdzjelzd rendszer tartalmaz pontos,
automatikus segitséget a segitségre szorulok
szamara.

9.0 RENDSZER KARBANTARTAS

Rendeltetésszerli hasznalat esetén a rendszer nem
igényel karbantartast, a rendszeres teszten kivdl.

9.1 A RENDSZER TESZTELESE

Javasoljuk, hogy hetente tesztelje a rendszert. Lépjen
kapcsolatba a tavfeliigyelettel teszt ELOTT és UTAN.

9.1.1 Betores teszt

Hatastalanitott rendszernél, amikor a “ready” led
vilagit, aktivalia a mozgasérzékeldoket (sétaljon a
védett terileten). Nyisson és zarjon védett ajtokat.
Vizsgalja meg a zéna fényeket. Minden cselekvésre
vilagitania kell a zénanak. A telepitdtdl kérdezheti a
teszt legjobb mddszereit.

9.1.2 Tizjelz6 teszt
FIGYELEM: ne haszndljon nyilt langot vagy éghetd

anyagot a t0zérzékeldk tesztelésére. A telepitdt
kérdezze a biztonsagos tesztrol.

20 Felhasznaldi kézikényv
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10.0 ELLENORZO LISTA

10.1 PANIK GOMBOK

Gombok Panik riasztas tipusok

[1] és [3] Rendar/
INéma 1Hangos 1Nem hasznalt

[4] és [6] Auxiliary or
INéma 1Hangos 1Nem hasznalt

[7] és [9] Fire or
INéma 1Hangos | Nem hasznalt

10.2 ZONA ELLENORZO LISTA

Particiozott a rendszer? Igen 1 Nem 1

A rendszer =

B rendszer=
Zonasz. és Ren. Zonasz. és Ren.
leiras A B leiras A B
01: 11 13: 11
02: 11 14: 11
03: 11 15: 11
04: 11 16: 11

Esprit Kezelok 21
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Zbnasz. és Ren. Zbnasz. és Ren.
leiras A B leiras A B

05: 11 17: 11
06: 11 |18 11
07: 11 19: 11
08: 11 |20 11
09: 11 |2 11
10: 11 |22 11
11: 11 23: 11
12: 11 |24 11
Belépés késleltetés 1 masodperc.
Belépés késleltetés 2 masodperc.
Kilépés késleltetés masodperc.
10.3 FELHASZNALO BELEPOKOD LISTA

Felh. név Rend. Felh. név Rend.
01: 17:
02: 18:
03: 19:

22 Felhasznaldi kézikényv
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Felh. név Rend. Felh. név Rend.
04: 20:
05: 21:
06: 22;
07: 23:
08: 24:
09: 25:
10: 26:
11: 27:
12: 28:
13: 29:
14: 30:
15: 31:
16: 32:
33: 41:
34: 42:
35: 43:
36: 44:
Esprit Kezelok 23
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Felh. név Rend. Felh. név Rend.
37: 45:
38: 46:
39: 47:
40: 48:
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